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CARTOGRAFIA E ICONOGRAFIA
DE SALVADOR DO SECULO XVII

analise das producoes portuguesa e holandesa

0 século XVII foi marcado por uma série de confrontos entre a Unido Ibérica e a Holanda, pela
disputa do territério de Salvador. As cenas desse processo foram registradas em documentos
gréaficos que, ao mesmo tempo, contam a histéria da cidade e a histéria da disputa. Os desenhos
revelam caracteristicas diversificadas, o que os torna um interessante objeto para andlise de como
a expressdo gréafica pode ser utilizada para registro da morfologia e da histéria da cidade, temética
deste artigo. Para a andlise dos documentos histéricos, faz-se o confronto desses com documen-
tos atuais, com as devidas ressalvas sobre o carater das transformagoes fisicas pelas quais a
cidade passou.

Introducao

Considere-se que os documentos portugueses e holandeses aqui analisados desen-
volveram-se, de forma programada ou intuitiva, em trés fases: levantamento cadastral,
composigdo do contelido e expressdo grafica. A andlise busca responder a algumas
questdes intrinsecas as fases de produgdo dos documentos, tais como: qual a preci-
sdo dos documentos cartograficos? Qual a relagéo entre a expressao gréfica utilizada
para representar os documentos e o propdsito de cada um? O que se pretendia
comunicar em cada documento: cadastro do territorio ou fato historico?

Percebe-se, porém, que essas etapas ndo podem ser definidas isoladamente e na
ordem em que foram citadas aqui. Ha, no processo de elaboragdo, uma inter-
relagdo constante entre elas, em que os aspectos de uma subsidiam os das de-
mais. Por essa razdo, apresentam-se as analises dos documentos quanto a preci-
s80, quanto ao método de representagdo e quanto ao propdsito. Nessa ordenagéo,
mostram-se 0s aspectos técnicos, mais praticos, antes dos relativos a compreen-
séo do contelido, mais subjetivos. Os documentos foram classificados nos grupos
portugués ou holandés, priorizando-se a origem de seus autores ou a escola que
mais os utilizou, porque ha imagens cuja autoria ndo é afirmada pelas fontes con-
sultadas e que foram muito mais utilizadas por autores de um ou do outro pafs. Ha
também imagens que foram alocadas em determinado grupo diante da afinidade
entre as caracteristicas técnicas encontradas.

Cartografia e Iconografia: Recursos de representacao da cidade

Dos séculos XVII e XVIII s&o conhecidas iconografias com vistas aéreas produzidas
principalmente por autores de nagdes expansionistas, como aquelas apresentadas
por Reis (2000). Algumas teriam sido elaboradas de lugares elevados proximos as
cidades, porém outras foram criadas sugerindo um ponto de vista impossivel para a
época (fig. 1). Baseando-se nos levantamentos das cidades feitos no solo, muitos
artistas puderam aplicar as teorias dos tratados de perspectiva conica, para criar
iconografias de pontos de vista impossiveis, porém fiéis a realidade fisica da cidade.

75



Figura 1 - A cidade vista de um ponto muito elevado sobre o mar: impossivel para a época. Barcelona por
Anton van den Wyngaerde (1563). (GUARDIA, 1994).

O Carater comunicador dos mapas

A construgdo de um mapa pressupde uma agao seletiva, que prioriza as informa-
¢Oes que se deseja passar para os leitores. O espacgo representado num mapa esta
reduzido pela da percepcéo do cartdgrafo. Alguns mapas ou iconografias, que serao
vistos adiante, podem, a principio, parecer representagdes pictdricas desinteressa-
das, por utilizarem métodos de representagdo peculiares. Mas, verdadeiramente,
traduzem a inten¢do do autor de transmitir uma determinada mensagem, cujo foco
foi previamente definido. Esses mapas séo relatorios visuais do lugar e do momen-
to histdrico que se propdem a representar. Isso em nada compromete a relevancia
histérica dos documentos, tornando-os muito mais narrativos do que repetidores
de regras técnicas universais. Provam sua eficiéncia quando estabelecem a aproxi-
magao do leitor com o mundo real, mesmo usando técnicas informais de represen-
tagdo. Transmitem as informagbes sobre o espago de uma forma por vezes Ildica,
porém ndo necessariamente incorreta ou incompleta.

Instrumentos e métodos utilizados para levantamentos
cadastrais no periodo

A historia da cartografia € fundamentalmente a do aumento progressivo da preci-
sdo com que se determinaram os elementos de distancia e direcdo, e da compre-
ensao do conteldo ali retratado. No inicio, as distancias eram medidas diretamente
sobre o terreno, até a popularizagdo dos principios trigonométricos. Cada descober-
ta representava enorme salto de precisdo, como no caso da bussola, que, no sécu-
lo XIl, substituiu a orientagdo pelo sol e pelas constelagdes.

Nos séculos XVI e XVII, periodo dos mapas analisados,
podia-se medir em linha reta grandes distancias, com
excelente precisdo. Ao se defrontar com a necessidade
de medir longas distancias, ou distancias a pontos difi-
ceis e por vezes inacessiveis, surge a necessidade da
aplicagdo da trigonometria. Os célculos eram feitos
usando-se tdbuas que predefiniam os valores dos senos,
co-senos, tangentes etc. No século XVI, os nimeros
decimais simplificaram os célculos trigonométricos.

Figura 2 - Medidas de longas distancias ilustrada por Danfrie (1597).
(DEBENHAM, 1966).
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Nesta imagem os soldados, com equipamentos de medi¢do, estdo posicionados
na base do triangulo, cuja dimensdo é conhecida, visando o ponto indicado na
fachada do edificio. Dessa forma, podem ser determinados os angulos que, em
ambos os lados do tridngulo, formam com a base.

Os matematicos do Renascimento aplicaram a geometria para vérias disciplinas,
como a navegacao, a cartografia e a perspectiva. O desenvolvimento desses recur-
s0s para guerra, nos séculos XV e XVI, fez com que os matematicos criassem
técnicas e instrumentos artificiosos, que se baseavam em técnicas de triangulacao,
para medir distancias e solicitavam, para sua operagdo, do conhecimento tebrico
que 0s especialistas agrimensores passariam a ter.

Instrumento utilizado para medir angulos horizontais e verticais

Figura 3 - Triangulacao ilustrada Figura 4 - Teodolito de Azimute Figura 5 - Usco do Teodolito de
por Digges (1571). (DEBENHAM, (1586). (MUSEUM OF THE Azimute. (DEBENHAM, 1966).
1966). HISTORY OF SCIENCE, 2001).

A descoberta do livro de Vitruvic Los Diez Libros de Arquitecture , em 1414, tornou-
se uma referéncia para a arquitetura romanica e caracterizou o periodo da Renas-
cenga. Sabe-se, porém, que as representagdes graficas com volumetria, feitas na
Roma dos primeiros séculos da era cristd, utilizaram a perspectiva cavaleira. O
Renascimento traz a tona a busca por inovagdes e o interesse pela ciéncia e,
dentro desta, pela Matemética. Nesse contexto, surgem os tratados de perspecti-
va, onde técnica e arte misturam-se para a representacdo de paisagens com a
fidelidade irrepreensivel dos artistas da época. Dentre os pioneiros tratados de
perspectiva técnica, estdo os estudos dos italianos Fellipo Brunelleschi (1377-
1446) e Leon Battista Alberti (1404-1472), e do artista alemao Albrecht Durer
(1471-1528). Durer inventou diversos aparelhos e criou regras para a representa-
¢éo (fig. 6).

Figura 6 - Exemplos de técnicas de Diirer para perspectivar. (UNIVERSIDADE DE LISBOA, 200: ).
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Analise dos documentos

Dentre as cartografias e iconografias sobre Salvador inseridas no periodo estudado,
foram selecionadas aquelas que representaram a distribuicdo territorial e a paisa-
gem do nucleo central da cidade. Quanto as iconografias, foram selecionadas aquelas
gque destacam os quarteirdes existentes no centro, os edificios principais, as fortifi-
cacdes e, assim, propiciam a analise do método de representacdo grafica empre-
gado na sua elaboragdo. Os documentos selecionados apresentados a seguir fo-
ram classificados em dois grupos: portuguesas ou holandesas. No caso das carto-
grafias classificadas como holandesas, nao se pretende aqui estabelecer para elas
um rétulo quanto a origem, e sim salientar as afinidades quanto ao tipo de repre-
sentagdo, dentre outras caracteristicas. Essa classificagéo levou em consideragéo
andlises feitas por Nestor Goulart Reis e Joaquim de Sousa-Ledo sobre cada docu-
mento em questao.

Figura 7- Imagem P1. (REIS, 2000).

Figura 9 - Imagem P3. (REIS, 2000).

Lo P,

Figura 11 - Imagem P5. (REIS, 2000). Figura 12 - Imagem H1. (REIS, 2000).
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Figura 13 - Imagem H2. (REIS, 2000). Figura 14 - Imagem H3. (ALDENBURGK, 1961).

Figura 15 - Imagem H4. (REIS, 2000). Figura 16 - Imagem H5. (REIS, 2000).

Figura 19 - Imagem H8. (REIS, 2000).
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Analise quanto a precisao: cartografias e perfil

Havia, no século XVII, instrumental para cadastramento do espago urbano e méto-
dos de representacdo grafica capazes de propiciar a elaboragdo de desenhos pre-
cisos. A partir de estudos graficos comparativos, sera analisado, a seguir, se portu-
gueses e holandeses aplicaram esses recursos para elaboragdo das plantas e per-
fis. Sabendo-se que esses dois estilos de representagdo usam o sistema cilindrico
ortogonal, priorizando a verdadeira grandeza dos elementos, a comparagdo com
desenhos atuais, com as devidas ressalvas, pode indicar o quanto de precisdo 0s
cartografos do periodo obtinham em seus documentos.

As iconografias aqui estudadas sdo desenhos que priorizam a vista geral da paisa-
gem, cuja volumetria sera discutida adiante. Nessas imagens, foi impossivel en-
contrar parametros que permitissem a analise quanto a precisdo. Numa primeira
observagdo dessas imagens, pode-se notar que o destaque € o cenario retratado
como um todo, em detrimento da forma e da proporgdo entre os elementos. As
imagens que se seguem apresentam um mapa atual com a base cartografica de
Salvador, resultante do voo de 1983 da CONDER (Companhia de Desenvolvimento
da Regido Metropolitana de Salvador), superpostas as cartografias do periodo. No
mapa atual das figuras 20, 22, 26 e 28, foram mantidos apenas 0s quarteirdes
existentes no periodo. A analise da precisdo deve considerar que o mapa atual
mostra a area da cidade alta depois das reformas urbanas. As principais alteragdes
dizem respeito a: demoligdo da Igreja da Sé e dos quarteirdes da Praga da Sé;
alargamento das ruas da Misericérdia, Chile e Ajuda; aterros na area do bairro do
Comércio na cidade baixa (mostra-se a linha de borda atual apds a execugdo dos
aterros). Procedeu-se a equiparagdo de escalas dos desenhos e a superposicao
desses, a partir de elementos presentes ainda hoje e que tiveram suas conforma-
¢oes fisicas e espaciais pouco alteradas. Seguindo essa condicdo, os parametros
foram as diagonais da Praga do Terreiro de Jesus e a da Casa de Camara e Cadeia,
ajustadas pelos pontos médios de cada uma (ver indicagdo dos pontos, A, B, C e D,
nas fig. 20, 22, 26 e 28).

A imagem da fig. 20 mostra a superposi¢do do mapa da Imagem P1 (fig. 7) com a
base cartogréfica atual. Pode-se observar uma aproximagéo satisfatéria quanto ao
posicionamento da borda original e dos quarteirdes. A diferenga maxima encontra-
da entre as duas plantas, considerando-se os quarteirdes que ndo sofreram inter-
vengdes significativas, poderia ser avaliada em 10 metros. Nessa cartografia, pode-
se perceber que a borda original foi delineada com a curvatura coerente, chaman-
do-se a atencdo para o trecho em diregdo ao Carmo e ao Sdo Bento, que apresen-
tam conformagdes muito préximas das referéncias historicamente conhecidas. Na
imagem da fig. 21 pode-se perceber a linha de borda tragada por Albernaz, muito
proxima do sopé da encosta, coerente com a situagdo anterior aos aterros.
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Figura 20 - Imagem P1 e mapa atual de Salvador com quarteirdes do século XVIl. (REIS, 2000. CONDER, 1998.
Montagem da autora).

Figura 21 - Base cartografica de Salvador com referéncias do mapa da Imagem P1.
(CONDER, 1998. Montagem da autora).

A imagem da fig. 22 mostra a superposi¢cdo do mapa da Imagem P2 (fig. 8) com a
base cartografica atual. Percebe-se grande distorgdo nas proporgdes dos quartei-
rbes do nlcleo central da cidade. Na fig. 23, foi feita essa comparagdo com o
mapa atual mais completo, notando-se grande distanciamento do Carmo e Séo
Bento. Para avaliar a correlagdo com a outra cartografia portuguesa produzida por
Albernaz (fig. 7), fez-se a reproducdo dos quarteirdes dessa Ultima e promoveu-se
a equiparagdo das escalas. Essa equiparagao foi feita pelos pontos médios das
diagonais do Terreiro de Jesus e da praga Municipal, por estarem ambos bem
definidos nas cartografias (ver indicagédo dos pontos A, B, C e D na fig. 22). Tentou-
se o critério de escolha das diagonais, usado para a Imagem A, mas a deformagéo
foi exacerbada. Assim, o resultado da superposigéo é apresentado na fig. 24. Essa
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comparagao mostra que o mapa de Albenaz nao teria servido de base para 0 mapa
da Imagem P2. Destaca-se a diferenga no posicionamento da porta de Santa Luzia
(nas imediagdes da atual praga Castro Alves), do Colégio dos Jesuitas, da linha de
borda e dos quarteirdes a sudeste. Varias alternativas de ajuste foram feitas, po-
rém néo se conseguiu um resultado que pudesse refutar a idéia de imprecisao
quanto a distribuicdo espacial dos quarteirdes. Assim, acredita-se que a cartografia
da Imagem P2, como sugere seu titulo, tenha sido elaborada apenas para servir de
base para estudos de implantagdo das fortificagdes.
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Figura 22 - Imagem P2 e mapa atual de Salvador com quarteirdes do século XVII.
(REIS, 2000. CONDER, 1998. Montagem da autora).

Figura 23 - Base cartografica de Salvador com referéncias do mapa da Imagem P2.
(CONDER, 1998. Montagem da autora).
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Figura 24 - Comparacao dos I das | P1 e P2. (REIS, 2000. Montagem da autora).

Imagem P3

A imagem da fig. 25 apresenta o perfil da Imagem P3 (fig. 9) e, acima deste, o
mapa atual. Note-se que o mapa foi alinhado ao perfil considerando-se que o
plano de projecdo da imagem estaria paralelo a encosta. Procedeu-se a equipara-
¢do das escalas, tomando-se como parametros a praga Municipal e Convento do
Carmo que, no perfil, correspondiam, respectivamente, a praga dos guindastes e
ao Carmo. Para que se pudesse avaliar a precisdo desse desenho, quanto a distan-
cia entre os elementos construidos, foram indicados pontos no mapa, remanes-
centes do século XVII, e levados até o perfil, para verificagdo da proximidade. Pode-
se notar que a precisdo é satisfatéria, quando se compara a pequena margem de
erro entre as referéncias escolhidas, a destacar: garganta do tabodo no mapa atual
com a depressao indicada entre o Carmo e o Pelourinho no perfil; Catedral Basilica
no mapa atual, que teria sido a capela do colégio dos Jesuitas, com o final do
prédio do colégio, indicado no perfil; belvedere da Sé no mapa atual, onde existiu a
Igreja da Sé, com a indicagdo dessa Ultima no perfil; praga Castro Alves, no mapa
atual, com a indicagdo porta de Santa Luzia no perfil.
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Figura 25 - Comparagao da Imagem P3 com mapa atual.
(REIS, 2000. CONDER, 1998. Montagem da autora).
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A imagem da fig. 26 mostra a superposigdo do mapa da Imagem H1 (fig. 12) com
a base cartografica atual. As consideragdes de Reis (2000, p.311) sobre a carto-
grafia e o fato de ter sido muito utilizada por cartégrafos holandeses fizeram com
que esse documento fosse considerado holandés. Pode-se perceber que ha uma
maior aproximagao quanto ao posicionamento e a dimensdo dos quarteirdes, em
que a diferenga maxima pode ser considerada de 8 metros. Em alguns quarteirdes,
ha quase a coincidéncia dos limites. A justaposi¢cdo dos conjuntos do Carmo e Séo
Bento reforgam a precisdo do documento. Alguns recuos de quarteirdes, em rela-
¢a0 aos atuais, nos trechos da Rua Chile e Rua da Ajuda, estariam de acordo com
a reforma urbana do governo de José Joaquim Seabra em 1912. Na fig.27, pode-
se ver a conformacdo da linha de borda da Imagem H1 e a linha ao sopé da
encosta. Considerando-se que deveria haver uma area de terra entre a encosta e a
linha de borda, inclusive com edificagdes (como aparece em todos 0s mapas), ha
trechos em que essas linhas quase se tocam, o que pode sugerir ali pouca preci-
sd0. Mas, comparando-a com as cartografias anteriores, pode-se perceber que a
linha de borda nao invade a linha da encosta, mantendo-se, coerentemente, em
quase todo percurso um pouco distante dessa.
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Figura 26 - Imagem H1 e mapa atual de Salvador com quarteiroes do século XVII.
(REIS, 2000. CONDER, 1998. Montagem da autora).
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Figura 27 - Base cartografica de Salvador com referéncias do mapa da Imagem H1.
(CONDER, 1998. Montagem da autora).
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A imagem da fig. 28 mostra a superposicdo do mapa da Imagem H2 (fig. 13) com a
base cartografica atual. Nao houve identificagdo do autor, mas, como se vera adian-
te, suas caracteristicas quanto a representacéo grafica séo muito préximas daquelas
usadas na cartografia da Imagem H1 (fig. 12). Esse fato, aliado as descricdes de Reis
sobre o0 ano e origem das primeiras publicagdes, levaram a sua classificagdo como
documento holandés (REIS, 2000, p.312) Também apresenta boa precisdo, porém
parece ter privilegiado a regido do nucleo central da cidade alta, talvez por ser a area
nobre da cidade, e também pelo interesse na construgdo do dique. Pode-se notar
gque os conjuntos do Carmo e Sao Bento aparecem muito deslocados, devido a
representagdo da borda com uma regularidade irreal. A imagem da fig. 29 mostra a
conformagéo da linha central das ruas que hoje se localizam no sopé da encosta, em
contraste com a borda tragada no mapa da Imagem H2.
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Figura 28 - Imagem H2 e mapa atual de Salvador com quarteirdes do século XVII.
(REIS, 2000. CONDER, 1998. Montagem da autora).
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Figura 29 - Base cartografica de Salvador com referéncias do mapa da Imagem H2.
(CONDER, 1998. Montagem da autora).

85



Analise dos Métodos de Representacao Grafica Utilizados

a) Cartografias Portuguesas

As cartografias portuguesas apresentam uma representagdo mista com planta, ele-
mentos de volumetria e elevagdo. O mapa da Imagem P1 (fig. 7) de Jodo Albernaz,

Figura 30 - Detalhe da Imagem P1 com

e N -

e tr
(REIS, 2000).

de 1605, representa, em elevagdo, os elemen-
tos de maior interesse na cidade baixa (fig. 30).

Em outra planta de tragado idéntico ao da Ima-
gem P1 (Imagem P6, fig. 51 em anexo), 0 mes-
mo autor agrega elementos que sugerem
tridimensionalidade, como sombras nos lados
dos poligonos que representam as edificagbes
e as embarcagdes ao mar (fig. 31). Na carto-
grafia da Imagem P2 (fig. 8), de 1638, o autor
utilizou esse mesmo recurso, porém percebe-
se uma diferenciagdo da forma de representar
0s elementos da cidade alta e da cidade baixa.
Na cidade alta, os quarteirdes sdo vistos em

planta, e algumas edificacdes se destacam representadas por projegéo cilindrica.
Na cidade baixa, apresentam-se todas as edificagdes em volumetria, também por
projecdo cilindrica, e ndo em elevagdo, como nas citadas anteriormente (fig. 32).

Figura 31 - Detalhe da Imagem P6 com

em vol ria.
(REIS, 2000).

b) Cartografias Holandesas

Figura 32 - Detalhe da Imagem P2 com uso de projecao
cilindrica.
(REIS, 2000).

As cartografias holandesas de 1624, das Imagens H1 e H2 (fig. 12 e 13), apresen-
tam a planta da cidade representada em projegéo cilindrica ortogonal, caracteristi-
cas de plantas cartograficas atuais. Nao ha insergdo de elementos em elevagao ou
em volumetria. Outras notagdes atuais identificadas s&o: representagado cheio/vazio
com hachuras - lotes representados com preenchimento, em hachuras de pontos
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ou linhas e o terreno mostrado pelos vazios; linhas paralelas sem preenchimento,
representando os caminhos; um Unico tipo de projecdo em todo o desenho princi-
pal — utilizacdo da projegdo ortogonal, claramente demonstrada, por exemplo, na
representagéo dos guindastes que comunicam os dois niveis da cidade, como apa-
rece na Imagem H1 (fig. 33 e 34).

Figura 33 - Detalhe da Imagem H1. Figura 34 - Detalhe da Imagem H2.
(REIS, 2000). (REIS, 2000).

Ha uma caracteristica encontrada em docu-
mentos holandeses que se deve destacar. Na
cartografia de 1660 da Imagem H9, em anexo
(fig. 52), e em duas das iconografias, aqui apre- a
sentadas nas Imagens H4 (fig. 15) e H8 (fig. AT
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¢) lconografias Portuguesas

As Imagens P3 (fig. 9) mostram um perfil da cidade visto do mar, com as depres-
sdes do Tabodo, Misericérdia e da atual Praga Castro Alves. Essa imagem represen-
ta em elevagdo a maioria dos edificios e aplica projegédo cilindrica ortogonal para
dar volumetria em alguns prédios. Apresenta boa coeréncia quanto ao distanciamento
dos elementos representados, quando comparada com medidas tomadas num
mapa atual, usando-se como referéncias edificios que permaneceram em seus
locais de construgéo, ou préximos a eles. Usou-se, para essa avaliagdo, a propor-
¢édo das distancias entre os elementos marcantes, como Conjunto do Carmo, de-
pressdo do Tabodo, Colégio dos Jesuitas, Igreja da Sé, Casa do Governador e porta
de Santa Luzia. Isso pode indicar que o desenho teria sido feito com base numa
cartografia como, por exemplo, a da Imagem P1 (fig. 7) de Albernaz, como indica a
analise de Reis (2000, p.310).
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A Imagem P4 (fig. 10) parece ter usado como base a iconografia da Imagem H7
{fig. 18). A representacdo portuguesa € bem mais esquematica e foge a coeréncia
empregada na imagem holandesa, no que se refere ao método de representagdo
grafica. A Imagem P4 apresenta os quarteirbes desenhados de forma simplificada,
0 mesmo acontecendo com a muralha. Preocupa-se em destacar, com uma
volumetria mais coerente, apenas as embarcagdes e o0 grupamento de soldados
com langas, chamado de “piqueiros”.

A Imagem P5 (fig. 11), apesar de intitulada “Planta da Restituicdo da Bahia”, foi
considerada como iconografia por retratar a maioria dos elementos nitidamente
com volumetria. Por apresentar grande diversidade na representagdo de seus ele-
mentos, ndo se pode caracterizar o método de representagdo empregado. Talvez se
pretendesse empregar a projecdo cilindrica
ortogonal, porém sem apuro técnico. As edificagdes
nas imediagdes do Carmo e S&o Bento aparecem
de forma esquematica, inclinadas em relagédo aos
planos dos terrenos. Nota-se que se trata de uma
representacdo esquematica, também pela borda
litoranea retilinea e pelo posicionamento da re-
gido de ltapagipe. Aqui aparece um procedimento
existente em outros documentos iconogréaficos: as
embarcagdes e as edificagdes, na cidade baixa,
4 foram representadas em elevagdo, enquanto se
Figura 36 - Detalhe da Imagem P5. aplicou volumetria os quarteirdes na cidade alta
(REIS, 2000). (fig. 36).

d) Iconografias Holandesas

Sabe-se que, nos séculos XVI e XVII, os registros das cidades eram elaborados atra-
vés da unido de esforgos entre navegantes e cartdgrafos. Os primeiros faziam anota-
¢bes, levantamentos e desenhos esquematicos e transmitiam-nos aos cartografos,
que elaboravam os desenhos conforme os padrdes da época (REIS, 2000, p.13). A
iconografia holandesa de Dierick Ruiters, na Imagem H10 (fig. 53, em anexo), retrata
um desses casos. Assim, supde-se que as anotagdes feitas em territérios de inimigos
fossem esquematicas, pela pouca proximidade que se poderia ter da costa, a fim de
ndo despertar a atengdo dos defensores da regido (fig. 37).

Medir precisamente grandes distancias exigia pre-
senga no local e envolvia mao-de-obra especializa-
da, que soubesse manipular os instrumentos de
medigéo, usar as tabuas de calculo de trigonometria
e traduzir a leitura para as unidades de medida
utilizadas no perfodo.

Acredita-se que as iconografias das Imagens H3,
H4 e HE (fig. 14, 15 e 16) e outra, de autor desco-
nhecido, da Imagem H6 (fig. 17), todas de 1624,
portanto logo apds a invasdo, basearam-se no es-

e Soop S e da Imagom HI0. quema elaborado por Dierick Ruiters, sem uma
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exagerada que se promoveu da baia e, no caso da Imagem H6, pelo rompimento
das relagbes topoldgicas entre os elementos construidos. Nota-se, nessa Ultima,
que a Vila Velha, localizada antes do Forte de Santo Antonio, no sentido comércio
- Barra, foi representada muito depois deste. Nas outras imagens, essas relagdes
aparecem de forma coerente. As Imagens H3, H4 e H5 representam as varias
versdes de uma mesma iconografia, cuja elaboragdo é atribuida a Claes Visscher.
As principais diferencgas identificadas sdo: a proeminéncia das torres das igrejas
(fig. 38); o numero reduzido de embarcagdes e a insergdo de um elemento que nao
pertence a paisagem na Imagem H3 (fig. 38); mapa reduzido para localizagdo da
regido na Imagem H4(fig. 39); a cor na Imagem H5(fig.40).

Figura 38-Detalhe da Imagem H3.  Figura 39-Detalhe da Imagem H4. Figura 40-Detalhe da Imagem H5.
(ALDENBURGK, 1961). (REIS, 2000). (REIS, 2000).

Nesses documentos, ndo se percebe um critério técnico padrdo para elaboragéo
dos desenhos. Buscando-se identificar a linha do horizonte, ndo se consegue esta-
belecer uma referéncia. A representagéo dos fortes e das edificagdes da cidade
indica a intengéo de se mostrar volumetria no desenho, porém, mesmo utilizando a
projecdo ortogonal, ndo se justificaria a ndo visualizagdo das superficies superiores.
A idéia de profundidade é dada pela reducdo dos elementos situados na borda
litoranea. A representacdo das ladeiras, com suas superficies voltadas para o ob-
servador, também sdo ilustrativas, ja que a encosta ingreme ndo permitiria a con-
formagéo proposta. Mais uma vez, as embarcagdes foram representadas em
volumetria, para se destacarem no conjunto. Porém néo se pode encontrar coerén-
cia entre o ponto de vista do observador e o desenho. Nota-se que, mesmo supon-
do-se uma linha do horizonte na altura da encosta, com o observador muito distan-
te da praia e mais préximo as embarcagdes, a representagdo dessas Ultimas se
faria por cima e nao por trés.

Ha que se destacar a iconografia intitulada “Urbs Salvador”, da Imagem H7 (fig.
18), que, segundo Reis (2000, p.313), poderia ser espanhola, mas que certamen-
te ndo seria portuguesa. Observando-se a imagem e pelas consideragdes desse
mesmo autor, notam-se caracteristicas de construgdes holandesas nas edificagoes,
semelhantes a Imagem H8 (fig. 41 e 42) de Hessel Gerritsz.
























